TULVASUUNNITELMA
LIKE- JA YRITYSTILAT

Osoite:

Kiinteiston vastuuhenkilo:
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Mika on tulvasuunnitelma?

Tulvia varten kannattaa laatia tulvasuunnitelma, jossa kaydaan lapi kaikki asiat, jotka
taytyy muistaa ja huolehtia tulvatilanteen aikana. Suunnitelman tulisi olla
kiinteistokohtainen. Tulvasuunnitelmaa suositellaan erityisesti kohteisiin, jotka
sijaitsevat tulvariskialueella.

Tulvasuunnitelman tulisi sisaltaa:

e Tarkastuslistat

e Suunnitelmat rakennuksien suojaamiseen

¢ Kiinteistokohtaiset sahko- ja vesisulut

e Turvallisimmat tiet/reitit pois tulva-alueelta.

e Suunnitelman tilapaismajoittumista varten.

e Suunnitelman kiinteistén puhdistamista varten.
¢ Ohjeet ennen tulvatilannetta

e Ohjeet tulvatilanteen aikana

o Tarkeimmat yhteystiedot

Lisatietoja
Tata pohjaa voit kayttda apuna tulvasuunnitelman laatimisessa. Lisatietoja ja apua

tulviin varautumisesta, tulvasuojien rakentamisesta ja ajankohtaisesta
vesitilanteesta I6ydat sivulta Vesi.fi

[CEAo]

VESI.FI
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TULVASUUNNITELMA

Tarkastuslista:
J Alla olevat tehtdvat tulisi olla aina hoidettu

On selvitetty, sijaitseeko kiinteisto tulvavaara-alueella

(K&yté apunasi tulvakarttoja, jotka l6ytyvat nettisivuilta:
www.vesi.fi/vesitieto/tulvakarttapalvelu/)

On suunniteltu, miten voidaan suojata kiinteisto tulvalta.
(Tulvasuunnitelma - Sivu 4. Suunnitelma kiinteistdon suojaamiseen)

On huomioitu, vaatiiko tulvatilanne toimitilojen tyhjentdmisen tai tuotannon lakkauttamisen.

Tarvittavat materiaalit rakennuksen tilapaista tulvasuojautumista varten on hankittu.
(Lautoja, nauloja, rakennusmuovia, hiekkaa/hiekkasakkeja, jne.)

On selvitetty, mista kiinteistosta saa sdhkovirrat katkaistua.

Jos Kkiinteistdon kuuluu varavirtajarjestelmia, niin niiden toimivuus on testattu.

Kiinteiston veden paasulku on merkattu ja Idydettavissa seka osataan sulkea tarvittaessa.

Pumppu on hankittu ja sen kayttéa on harjoiteltu.

Salaojat, rumpuputket ja kourut on puhdistettu seka avattu esteista, jotta ne toimivat.

Kiinteiston teiden kunto on tarkastettu ja ne on merkattu viitoilla. (Tulvavesi voi nostaa
veden korkeuden ojissa tien kanssa samalle tasolle, jolloin tien erottaminen voi olla vaikeaa.)

Kiinteistolle on valittu henkil6/henkildt, jotka huolehtivat varoittamisesta ja valmisteluista
tulvan aikana seké johtavat suojautumistoimintaa.

Tulvasuunnitelma on kayty lapi kohteen tyontekijoiden kanssa.
(Tulvasuunnitelman voi kdyda lapi esimerkiksi pelastussuunnitelman yhteydessa.)

Lista on laadittu tarkeimmista yhteystiedoista.
(Tulvasuunnitelma - sivu 9. Yhteystiedot.)
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Suunnitelma kiinteiston suojaamiseen:
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TULVASUUNNITELMA

Sulut Sijainti

Vesi

Sahko

Kaasu/lammitys

Kohteen tilapaissuoja

Paikka ihmisille ja eldimille, jonne voidaan siirtya tarvittaessa tulvatilanteen ajaksi

Reitit

Turvallisimmat reitit pois alueelta tulvatilanteen aikana
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TULVASUUNNITELMA

Suunnitelma kiinteiston puhdistamiseen:
Jos kohde on joutunut tulvaveden valtaan
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TULVASUUNNITELMA

\/ Tehtavat, kun tulvan uhka on ilmeinen

Tyontekijoitd on varoitettu alueelle kohdistuvasta tulvasta ja kehotettu seuraamaan

tiedotuslahteita.

Ulkona oleva irtaimisto on kannettu sisélle ja nostettu mahdollisimman korkealle. Muista

my0s tarkastaa laiturien, veneiden, katoksien yms. kiinnitykset.

Tilapaiset tulvasuojat, vallit ja seinat on rakennettu rakennuksien ymparille.

Vessat ja viemarit on tukittu, jotta tulvavesi ei paase tunkeutumaan niiden kautta.

Pumppu on asennettu. (Lue ohjeet pumpun asentamisesta tulvaohjeesta sivulta Vesi.fi)

Toimintaa on tarvittaessa rajoitettu tai se on lakkautettu tulvatilanteen ajaksi.

Vaaralliset aineet ja myrkyt on nostettu korkealle pois tulvavedesta.

Kiinteiston omat roskikset ja jateasemat on tyhjennetty.

Autot, trukit ja muut ajoneuvot on siirretty suojaan tulvalta.

Laitteistot ja koneet on suojattu, jotta tulvavesi ei paadse aiheuttamaan niihin vahinkoja.

Kellarien ikkunat ja ovet ovat kiinni ja ne ovat tiiviit. (Tarvittaessa kayta tiivistyksessa

apuna silikonia ja teippid)
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TULVASUUNNITELMA

Toimintaohjeet tulvatilanteen aikana:

+ Seuraa tiedotuksia ja seuraa alueesi uutisia. Toimi viranomaisten antamienohjeiden
mukaisesti. (Lisatietoa - Vesi.fi, Imatieteenlaitos, tulvakeskus ja pelastuslaitokset)

« Soita hatdkeskukseen (112), jos tulva aiheuttaa uhkaa hengelle, terveydelle,
omaisuudelle tai ymparistolle.

« Pyri estdmaan tulvavesien paadseminen sisélle. Kayta apunasi
tilapaistulvasuojautumisen keinoja.

« Valmistaudu sdhkén- ja vedensaannin hairiéon.

« Katkaise sahkot paakytkimesta. (Jos tulvavesi paasee kiinteistoon sisélle tai on
kosketuksissa sahkolaitteiden kanssa)

« Sulje dliylammityslaitteisto ja esta veden paaseminen sailion sisalle.
+ Sulje veden paasulku.
« Sulje maakaasulinja.

« Nosta sahkolaitteet ja arvoesineet mahdollisimman korkealle, jotta tulvavesi ei ylety
niihin.

« Pysy suojassa tulvavedelta. (Tulvavesi voi siséltaa terveydelle vaarallisia aineita tai
jatteita. Ela kayta tulvan aikana mydskaan hanasta tai kaivosta tulevaa vetta.)

« Al ajatiells, joka on tulvaveden vallassa. (Tulvavesi voi aiheuttaa virtauksia tai sisaltaa
painaviakin esineita, kuten kaivojen kansia.)

« Siirry turvaan tulva-alueelta, jos se on viela turvallista.

« Jos auto sammuu ja se ei kdynnisty, niin jat4 auto ja hakeudu suojaan tulvalta.

+ Al4 kayta hisseja tulvan aikana.

Kiinteistokohtaiset muut ohjeet:
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TULVASUUNNITELMA

Yhteystiedot:
Tarkeimmat yhteystiedot, joita voit tarvita tulvatilanteessa

Vakuutusyhtio:

Sahkoalan ammattilainen:

LVI-alan ammattilainen:

Kunnan
terveysviranomainen:

Hatanumero:

Tienkayttajanlinja: 0200 2100
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