
  

 

Grey2clean 760 l/d ja securix filtteri – toimivuustestaus 

 

Kirjallisuuslähde Testaustodistus – PIA, Testing Institute for Wastewater 
Technology GmbH, Saksa 

Tutkimuksen tavoite Toimivuustestaus 

Jätevesi Harmaat jätevedet 

Puhdistamoiden tyypit 
ja lkm. 

1 kpl Grey2clean 760 L/d harmaavesipuhdistamo ja Securix 
filtteri 

Näytteenottotapa 10 viikon testaus synteettisellä harmaalla jätevedellä 

Tulevan jäteveden 
kuormitus 

Synteettinen harmaa jätevesi (kylpy + pyykinpesu) 760 L/vrk,  

38 l/erä 

 
 

Tutkimustuloksia 

Keskimääräiset prosentuaaliset puhdistustehot ja käsitellyn jäteveden pitoisuudet koko 
tutkimuksen ajalta olivat seuraavat:                                                                         

 lähtevä 
jätevesi 

pitoisuus 

puhdistusteho 

harmaa jätevesi 

Orgaaninen aine 
(BHK7) 

12 mg/l 93 %  

Kokonaisfosfori 2,0 mg/l        18 %  

Kokonaistyppi 4,0 mg/l 29 %  

 

Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistuksen toimivuus riippuu aina olosuhteista ja 
järjestelmän käytöstä ja huollosta. Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan 
toimivuuden voidaan arvioida olevan erinomaista biologisen hapenkulutuksen ja typen 
suhteen sekä hyvä fosforin suhteen. 

 


