
TIETOKORTTI
Tiedot koostettu SysteemiHiili-hankkeessa vuonna 2023. Julkaisijat: Suomen ympäristökeskus ja Savonia.

Vesiensuojelurakenteiden 
vaikutukset

Kiintoaine Ravinteet
(fosfori ja typpi)

Veden  
pidättäminen Metsänkasvu

Tulvatasanteellinen kaksitasouoma Tulvatasanteille kehittyvä kasvillisuus pidättää 
kiintoainetta ja ravinteita.

    / 

Suojavyöhykkeet Mekaaninen veden pidätys, rantaeroosion ehkäisy       / 
Pintavalutuskentät Tehokkain vesiensuojeluratkaisu. Kiintoaineen, hienojakoisen maa-
aineksen ja veteen liuenneiden ravinteiden pidätys. Sopii hyvin viettäville alueille.

       / 
Puupuhdistamot Puun pinnalle muodostuu biofilmi ja eliöstö. Ne suodattavat vedestä 
ravinteita (fosfori jopa -30–50 %), metalleja ja humusta, pidättävät myös kiintoainesta.

    / 
Kaivu- ja ojakatkot Pidättävät melko tehokkaasti karkeampaa maa-ainesta vähentämällä 
veden virtausnopeutta.

    / 

Laskeutusaltaat Raekoko >0,63 mm, virtaamansäätö.     / 

Lietekuopat  / 
1

   / 

Virtaamansäätöpadot Esim. putkipadot.       / 

Kosteikot      / 

Kaivu- ja perkauskatkot Edellyttävät riittävää kaltevuutta.     / 

Pohjapadot ja putousportaat Märät maat.     / 
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1 Lietekuopat voivat lisätä turpeen eroosiota, koska lisäävät sen 
yläpuolella paikallisesti veden virtausnopeutta. Tästä huolimatta 
kuoppia suositellaan pidättämään liikkeelle lähtenyttä kiintoainetta.
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